PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI
OPIS TECHNICZNY


1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja istniejącej mroźni  w  celu wymiany instalacji freonowej na amoniakalną. Dla nowej instalacji amoniakalnej konieczna         jest budowa nowej maszynowni, rozdzielni elektrycznej i sterowni maszynowni. 


2. Istniejący stan zagospodarowania działki.

Działka zabudowana i uzbrojona. Dojazd do działki 34/11 z ulicy Rolniczej utwardzonymi nawierzchniami  przez  działki 34/5, 34/9.  Droga pożarowa dojazdem     po działkach 34/5, 34/9 z możliwością przejazdu przez działkę 34/10. 

Podstawowe istniejące uzbrojenie na działce i inne informacje:  
· woda z  wodociągu miejskiego, 
·  kanalizacja sanitarna z odprowadzeniem do bezodpływowego zbiornika, 
·  kanalizacja deszczowa z odprowadzeniem do  zbiornika z rozsączeniem, 
·  przyłącze energetyczne, 
· drogi i place na terenie zakładu, nawierzchnia na drogach i placach z kostki betonowej, nawierzchnia na drodze dojazdowej do działki z kostki betonowej,     na fragmentach z płyt betonowych,  
· zieleń – na terenie pomiędzy utwardzonymi placami i drogami a ogrodzeniem działki 34/11,
· przyłącze gazowe,
· ogrodzenie terenu,
· tereny biologicznie czynne  w ilości 8,8% powierzchni działki,
· przyłącze energetyczne.


3. Projektowane zagospodarowanie działki.

Obejmuje:
- rozebranie istniejącego utwardzenia z kostki na powierzchni projektowanego  budynku wielofunkcyjnego z maszynownią,
- wykonanie projektowanego  obiektu – budynek wielofunkcyjny z maszynownią amoniakalną, trafostacją i sterownią maszynowni,
- wymiana instalacji freonowej na amoniakalną wraz z niezbędnymi urządzeniami     w istniejących komorach mroźni i chłodni,
- wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej długości 27,5m,
- wykonanie kanalizacji deszczowej długości 10,0m,
- modernizacja przyłącza energetycznego  i doprowadzenie kabla do nowego budynku,
- wykonanie bezodpływowego podziemnego zbiornika awaryjnego amoniaku              o pojemności do 4,0m³
- wykonanie chodnika szerokości 1,0m i długości 11,0 na odcinku:  wyjście                 z maszynowni -  utwardzony istniejący plac oraz wykonanie w tym czterech schodków po terenie,
Pozostałe zagospodarowanie nie ulega zmianie.
Nie zmienia się powierzchni terenów zielonych, ukształtowania terenu i  spadków     na nim. Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku jest realizowana w całości na terenie istniejącym utwardzonym. 
Nie zmienia się istniejącego układu komunikacyjnego i istniejących dróg pożarowych.


4. Zestawienie powierzchni.

            Zestawienie powierzchni poszczególnych części. 

	Maszynownia, stacja transformatorowa i sterownia maszynowni:
· powierzchnia zabudowy  .................107,01m²
· kubatura ............................................ 851,8m³
· powierzchnia użytkowa.....................132,54m²
Część socjalno-biurowa:
· powierzchnia zabudowy ...................136,63m²
· kubatura  ...........................................1486,5m³
· powierzchnia użytkowa .....................288,89m²
Łączna:
· powierzchnia zabudowy  ....................243,64m²
· kubatura ..............................................2338,3m³
· powierzchnia użytkowa.......................421,43m²

	1/ powierzchnia działki nr 34/11 …………………………………..….7026m²
	2/ powierzchnia zabudowy istniejącej na działce nr 34/11…………. 3177,65m²
	3/ powierzchnia utwardzeń z kostki na działce nr34/11 …………….3228,40m²
	4/ powierzchnia terenów zielonych na działce nr 34/11 ……………..619,95m²
	5/ powierzchnia terenów zielonych na działce nr 34/11 ………………….8,8%
	6/ powierzchnia zabudowy (po wykonaniu proj. budynku) ……..……...48,7%
                                                                                                                                                                               

5. Dane o wpisie do rejestru zabytków.
· nie dotyczy



6. Informacja o zagrożeniach dla środowiska.

Modernizacja obiektu nie wpływa negatywnie na środowisko. Poziom hałasu 
z urządzeń bez zmiany.



