
OPIS TECHNICZNY
 „BUDOWA BUDYNKU Z POMIESZCZENIAMI:  TECHNICZNYMI  W CELU WYMIANY INSTALACJI FREONOWEJ NA AMONIAKALNĄ,  POMOCNICZYMI,  BIUROWO-SOCJALNYMI I POKOJAMI NOCLEGOWYMI ORAZ  INSTALACJI AMONIAKALNEJ” zwanego dalej „budynkiem wielofunkcyjnym z maszynownią amoniakalną”.

1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu.    
                                                                                                                                                                                                                                          
Przedmiotem inwestycji jest modernizacja  istniejącego zakładu – mrożni          poprzez wprowadzenie instalacji amoniakalnej zamiast freonowej.  Modernizacja obejmuje:  wykonanie nowej instalacji amoniakalnej,  budowę dla niej   maszynowni, sterowni i rozdzielni elektrycznej. Modernizacja ma na celu  wymianę instalacji          z urządzeniami na nowocześniejsze, o lepszych  parametrach technicznych                   i zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.                                                      Dodatkowo projektuje się  powiększenie części socjalno – biurowej oraz pokoje noclegowe dla kierowców samochodów ciężarowych. 
Maszynownia to obiekt parterowy z antresolą, stacja transformatorowa              i sterownia maszynowni jest dwukondygnacyjna, część socjalno- biurowa trzykondygnacyjna. 

            Zestawienie powierzchni poszczególnych części. 
	Maszynownia, stacja transformatorowa i sterownia maszynowni:
· powierzchnia zabudowy  .................107,01m²
· kubatura ............................................ 851,8m³
· powierzchnia użytkowa.....................132,54m²
Część socjalno-biurowa:
· powierzchnia zabudowy ...................136,63m²
· kubatura  ...........................................1486,5m³
· powierzchnia użytkowa .....................288,89m²
Łączna:
· powierzchnia zabudowy  ....................243,64m²
· kubatura ..............................................2338,3m³
· powierzchnia użytkowa.......................421,43m²

Program użytkowy: bez zmiany tj składowanie produktów w istniejącej mroźni.  
Projektowany obiekt jest zlokalizowany na terenie istniejącego zakładu. 

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego.

Wszystkie obiekty tworzą zwartą zabudowę. Funkcja obiektu po modernizacji              i dobudowie maszynowni  nie ulega zmianie. Wszystkie obiekty  połączone funkcjonalnie ze sobą.

3. Opis szczegółowy budynku.
Ławy i ściany fundamentowe  -  żelbetowe wylewane z betonu B30W8 zbrojone stalą    A-IIIN. Pod fundamentami wykonać chudy beton klasy B10 do warstwy nośnej.      Do zbrojenie ław przyspawać  bednarkę ocynkowaną instalacji odgromowej. 
Konstrukcja nośna:
- ściany zewnętrzne  - pustak ceramiczny MAX -220 szerokości 29cm na zaprawie cementowej M5, 
-  ściany wewnętrzne  - pustak ceramiczny U-220 szerokości 25cm na zaprawie cementowej M5,
- stropy kanałowe sprężone prefabrykowane SP200  np.: firmy  ERGON,
- słupy: trzy żelbetowe wylewane z betonu B30 zbrojone stalą A-IIIN, dwa słupy stalowe ocynkowane, trzpienie  w ścianach murowanych z betonu B30 zbrojone stalą A-IIIN,
- strop antresoli wylewany żelbetowy z betonu klasy B30 zbrojony stalą A-IIIN,
- stropodach części socjalno-biurowej – płyty stropowe kanałowe, sprężone, prefabrykowane  SP160 np.: firmy ERGON,
- stropodach maszynowni – blacha fałdowa TR 160mm grubości 1,5mm w układzie jednoprzęsłowym,
- schody wewnętrzne – żelbetowe prefabrykowane np.: firmy ERGON
- schody zewnętrzne, pomosty i konstrukcja pomocnicza – stalowe ze stali St 3S, wypełnienie pomostów i schodów z typowych krat zgrzewalnych pomostowych           i schodowych, balustrady z rur  i wysokości min. 1,10m,  wszystkie elementy ocynkowane, 
- wieńce i uzupełnienia w stropie  – żelbetowe wylewane z betonu B30, zbrojenie wieńców z prętów   4 # 12 mm i strzemiona ø6mm  co 30 cm, nad korytarzem uzupełnienie – strop Akermana 21cm (18+ 3) cm.
Dach  -  stropodach pełny, pokrycie z  membrany PROTAN SL grubości1,5mm         w kolorze jasno szarym  na wełnie mineralnej mocowanej mechanicznie do blachy fałdowej dachu i płyt stropowych. Na dachu wykonać przelewy awaryjne.                  W miejscach  zejścia ze schodów  na dachu dodatkowa membrana na płycie OSB wodoodpornej grubości 18mm i powierzchni 2,0m².
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze jasnym. Pod obróbkami murów ogniowych attykowych płyta OSB wodoodporna grubości 15mm.
Stolarka:  drzwiowa typowa o odporności ogniowej wg szczegółów podanych na rysunkach, okienna typowa jednoramowa i współczynniku U = 1,1 [W/m²K]  
Oświetlenie naturalne klatki schodowej - klapa dymową 1,2x1,4m.  Klapa dymowa      z termowyzwalaczem oraz z włącznikiem zdalnym zainstalowanym przy wejściu  głównym.  Wypełnienie   z poliwęglanu przezroczystego w kształtownikach aluminiowych  o współczynniku  Uk(max.) 1,4 [W/m²K] oraz ze zwiększonym współczynnikiem odbicia promieni słonecznych. Poliwęglan niekapiący przy spalaniu i o odporności na gradobicie. 
Posadzki  w maszynowni i trafostacji: z betonu B30 i zbrojeniem rozproszonym         w ilości 25 kg/m³, włókna 60mm długości, grubości posadzek 16,0cm.  Warstwy podkładu pod posadzki wykonać na warstwie wymienionej -  piasek zagęszczony warstwami   do wskaźnika zagęszczenia min. Ws=0,98. Kolor posypki posadzki szary.  
Posadzki pozostałe: gres na zaprawie klejowej lub rulon PVC typu tarkett, w pokojach kierowców gres i wykładzina dywanowa.
Okładzina schodów wewnętrznych – gres na zaprawie klejowej.

Parapety wewnętrzne w części socjalno-biurowej z konglomeratu, w kotłowni, maszynowni z płytek gresowych.

Balustrada schodowa wewnętrzna ze stali nierdzewnej.

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna:
· pod posadzkami  – 2 x folia polietylenowa grub. 0,3 mm,
· pod ścianami murowanymi – 2 x folia 0,6mm.
· 
Wykończenie wewnętrzne – ściany i elementy żelbetowe wylewane    tynk kat. III plus gładź gipsowa,    malowane   farbami lateksowymi  z gruntowaniem w kolorach jasnych. 
Sufit:  - w pomieszczeniach biurowych pietra i na korytarzu – podwieszony z płyt         z twardej wełny,
- w  sanitariatach  piętra podwieszony z płyt gipsowo-kartonowych grub.   1,25cm, 
	- na pozostałych kondygnacjach na sufitach tynk kat. III. 
W sanitariatach glazura do wysokości min. 2,0m

Wykończenie zewnętrzne.
Ściany murowane  - ocieplenie z wełny mineralnej grubości 150mm i jedna ściana     w maszynowni 100mm,  metodą mokrą lekką z  tynkiem drobnoziarnistym gładkim   w kolorze jasnym. 
Cokół – ocieplenie ze styroduru 3035CS grubości 120mm  klejonego do betonu,         z powłoką klejową zbrojoną i wyprawą wodoszczelną Ceresit CR65 zatartą na gładko.

Warunki geotechniczne.
Obiekt zaliczam do drugiej kategorii geotechnicznej. Ilościowej oceny danych geotechnicznych dokonano w oparciu o badania gruntowe wykonane  przez             mgr inż. Jana Grzesika oraz mgr inż. Henrykę Luterek z „GEOPROBLEM”  Zamość. Fundamenty oprzeć  na warstwie nośnej – piaski drobne dobrze i średnio zagęszczone t.j. na warstwie geologicznej I lub II określonej w badaniach geologicznych. W razie wystąpienia słabych gruntów wymienić je na chudy beton do warstwy nośnej.  Poziom wody gruntowej poniżej  poziomu posadowienia. 


4. Dane technologiczne i inne.

Wszystkie pomieszczenia zakładu  części istniejącej i projektowanej połączone          są technologicznie. 
Maszynownia, sterownia maszynowni i trafostacja są niezależne od projektowanej części socjalno-biurowej i pokoi noclegowych dla kierowców.
Oddanie do użytkowania może być realizowane w dwóch etapach: etap 1 – budynek oś 1÷3, A÷C  (oznaczenia wg rzutu przyziemia) tj. maszynownia amoniakalna, trafostacja, sterownia maszynowni i przebudowa – modernizacja instalacji  na amoniakalną w obiektach 2÷8 (oznaczenia wg projektu zagospodarowania działki,   etap 2 – budynek  - pozostała część tj oś 3÷6 i A÷C (oznaczenia wg rzutu przyziemia).


5. Zasadnicze elementy wyposażenia.

Zasilanie projektowanego obiektu: 
-     woda zimna  – z przyłącza  – wodociąg na działce, 
· ogrzewanie –  CO i CW z kotłowni gazowej projektowanej, 
· energia elektryczna – trafostacja projektowana i z przyłącza  w istniejącej części, 
· woda deszczowa – powierzchniowo i do  kanalizacji deszczowej,  odprowadzona do istniejącego zbiornika bezodpływowego        
· wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna   w części biurowej, grawitacyjna    w kotłowni i sterowni maszynowni, mechaniczna wywiewna w trafostacji,  maszynowni  i sanitariatach,
· instalacja amoniakalna (wg opracowania w tomie II)
· klimatyzacja w części biurowej i w sterowni maszynowni
· kanalizacja sanitarna – odprowadzenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej.



6. Charakterystyka energetyczna obiektu i izolacje.  – w opracowaniu branży sanitarnej.

Wszystkie przegrody projektuje się zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymaganiami izolacyjności cieplnej. Szczegóły wg opisów na przekrojach.


7. Wpływ obiektu na środowisko.

Rozbudowa zakładu nie wpływa negatywnie na środowisko i zdrowie ludzi.               

8. Warunki bezpiecznego użytkowania obiektów.

Nie należy dopuszczać do zalegania śniegu na dachu  powyżej 126 kg/m².  Odśnieżanie prowadzić w taki sposób aby nie uszkodzić warstw pokrycia z membrany np. nie stosować ostrych narzędzi, w zależności od ciężaru zalegającego śniegu pozostawiać cienką warstwę kilkucentymetrową na istniejącym pokryciu dachu. Wszystkie wpusty dachowe zastosować w wersji podgrzewanej. 
   
                                                                   
9. Warunki ochrony przeciwpożarowej.      
         
         Warunki ochrony pożarowej obiektu obejmujące w szczególności:
1. Strefy pożarowe i ich powierzchnie : 
1/ maszynownia  ………………..112,74m²
2/ rozdzielnia elektryczna ………9,75m²
3/ sterownia maszynowni ……….9,85m²
4/ budynek wielofunkcyjny  z wydzieloną kotłownią gazową …..308,69m²
Maszynownia parterowa, budynek wielofunkcyjny trzykondygnacyjny.

2. Odległość od obiektów sąsiednich:  hala  ZL w odległości  14,11m i hala PM o gęstości obciążenia ogniowego poniżej  1000MJ/m²  w odległości 19,57m od projektowanego obiektu.
3. Substancje palne niebezpiecznie pożarowo nie występują.
4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego:
· w  maszynowni, rozdzielni elektrycznej i sterowni maszynowni  do 500 MJ/m² 
5. Kategoria zagrożenia ludzi:
-  maszynownia, rozdzielnia elektryczna i sterownia maszynowni   -  budynek PM, 
-  budynek wielofunkcyjny: - pokoje noclegowe i odpoczynku kierowców ZLV, pozostałe pomieszczenia biurowe  ZLIII.
6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznej:            nie występuje. 
7. Podział obiektu na strefy pożarowe.
W  części projektowanej cztery  strefy  pożarowe wg punktu 1. 
Wszystkie strefy  PM są oddzielnymi strefami pożarowymi  oddzielone ścianami oddzielenia pożarowego REI 60 i drzwiami  nie przekraczającymi 10% powierzchni ściany i o klasie odporności ogniowej EI30 oraz z wszystkich elementów nierozprzestrzeniających ognia. Budynek wielofunkcyjny jest oddzielną strefą pożarową oddzieloną od strefy PM ścianą oddzielenia pożarowego REI120 i drzwiami EI60.
8. Klasa odporności pożarowej budynku oraz odporność ogniowa i stopień
rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych: 
Klasa odporności pożarowej:
1/  maszynownia, sterownia maszynowni i rozdzielnia elektryczna  -  PM o gęstości obciążenia ogniowego do 500MJ/m², budynek jednokondygnacyjny   -  klasa „E”,
2/ budynek wielofunkcyjny – pomieszczenia socjalne i biurowe  ZLIII   klasa „C”, pokoje noclegowe i odpoczynku kierowców ZLV – klasa „C”
Odporność ogniowa przyjętych elementów konstrukcyjnych dla klasy „C” wynosi:
- główna konstrukcja nośna: R60
			- konstrukcja stropodachu R30,
- strop żelbetowy  REI60
	 		- ściana oddzielenia przeciwpożarowego  -  REI 120
			- przekrycie dachu dla PM RE15, dla budynku RE30 
	Wszystkie elementy budynku nierozprzestrzeniające ognia.                                                                                                                                           

9. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne.
1/ dla maszynowni, sterowni maszynowni i rozdzielni elektrycznej:
-  maksymalna długość przejść ewakuacyjnych dla PM  wynosi 34m. 
	      2/ dla budynku wielofunkcyjnego 
- długość przejść ewakuacyjnych maksymalna (na II piętrze) wynosi 14m do obudowanej klatki schodowej zamykanej drzwiami EI30 i wyposażonej w klapę dymową  o powierzchni geometrycznej 1,68m² i powierzchni czynnej 1,34m². 
Długość dojścia ewakuacyjnego wynosi 7,5m przy jednym dojściu.
Zastosowano oświetlenie awaryjne. 
10.  Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych:  
- instalacja odgromowa, 
- przejścia pożarowe na przewodach instalacji przechodzących przez ściany oddzielenia pożarowego,
- główny wyłącznik prądu.
11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie:
-  wewnętrzna instalacja hydrantowa -  hydranty 25 w budynku wielofunkcyjnym na każdej kondygnacji, zasilanie musi być zapewnione co najmniej przez 1 godzinę,
-  samoczynnie działająca klapa dymowa z możliwością ręcznego uruchomienia i działająca  zgodnie z opracowaną oddzielnie instrukcją bezpieczeństwa pożarowego. Nawiew do klatki schodowej drzwiami zewnętrznymi klatki schodowej o powierzchni 2,4m². 
- w maszynowni dwa hydranty HP50 z których jeden może być zastosowany do celów pożarowych.
12. Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy wraz z ich rozmieszczeniem:
-  na każde 100 m² jedna gaśnica o masie środka gaśniczego 2 kg,
-  gaśnice rozmieścić w miejscach widocznych i zapewnić dostęp o szerokości        co najmniej 1,0 m
13. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru:
- istniejące  hydranty zewnętrzne.
14. Drogi pożarowe:
- droga dojazdowa istniejąca do projektowanego obiektu z możliwością przejazdu wokół istniejących budynków.



                                                                             
