OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych
w  przebudowywanym budynku, w ramach zadania ,Budowa budynku
z pomieszczeniami: technicznymi w celu wymiany instalacji freonowej na
amoniakalng, pomocniczymi, biurowo-socjalnymi i1 pokojami noclegowymi oraz
instalacji amoniakalne;” zwanym w  skrocie: ,,Budynek wielofunkcyjny
Z maszynownia’.

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
— przylacze wodociagowe,
— wewngetrzng instalacj¢ wodociagowa do celow uzytkowych,
— wewngtrzng instalacj¢ wodociagowa przeciwpozarowa,
— przylacze kanalizacyjne wraz ze zbiornikiem bezodptywowym,
— wewngtrzng instalacj¢ kanalizacyjna,
— instalacj¢ centralnego ogrzewania wraz z kotlownia gazowa,
— instalacj¢ wentylacji mechaniczne;.
— wewngtrzng instalacje gazowa.

3. Podstawa opracowania

— zlecenie Inwestora

— projekt architektoniczno — budowlany
— uzgodnienia miedzybranzowe

— aktualne normy i przepisy.

4. Przylacze wodociggowe

Do przebudowywanej czeSci budynku zostato zaprojektowane przyltacze
wodociagowe, ktore nalezy wykona¢ z rur PE100RC 63x5,8 mm. Poniewaz trasa



przylacza przebiega pod terenem cig¢zkiego ruchu kotowego, nalezy zastosowac rury
wielowarstwowe z zewngtrzna warstwa petniaca role rury ochronne;.

Wilaczenie projektowanego przytacza do istniejacej sieci wodociagowej @ 110 nalezy
wykona¢ pod ciSnieniem za pomoca opaski zeliwnej z odejsciem DNS5O0.
Na poczatkowym odcinku przyltacza nalezy zamontowaé zasuweg klinowa
migkkouszczelniona DN50 z obudowa teleskopowa wyprowadzona do skrzynki
uliczne;j.

Glebokos¢ utozenia rurociagu: min. 160 cm przykrycia.

Po wprowadzeniu przytacza wodociagowego do budynku nalezy przejs¢ z rury PE na
rur¢ stalowa dwustronnie ocynkowana.

Przytacze wodociagowe nalezy zakonczy¢ w budynku weztem wodomierzowym
z zaworem antyskazeniowym klasy EA.

Podczas robot montazowych przylacza wodociagowego wykop powinien by¢
odwodniony, a grunt rodzimy dna wykopu nienaruszony.

Rury wielowarstwowe PEIOORC nie wymagaja podsypki oraz zasypki podczas
montazu. Materiaty uzyte do budowy wymagaja sprawdzenia przed montazem pod
katem  ewentualnych  uszkodzen. @ Powinny by¢  zabezpieczone  przed
zanieczyszczeniem.

Na wysokosci 40 cm nad rura przewodowa nalezy ulozy¢ niebieska tasme
ostrzegawcza z metalowa wkiadka.

5. Przyvlacza kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Do przebudowywanej czg$ci budynku zostaty zaprojektowane 2 przytacza
kanalizacyjne (sanitarne i deszczowe). Scieki sanitarne (z pominigciem $ciekow
technologicznych z wpustu podlogowego KRI1 w pomieszczeniu maszynowni
chlodniczej, ktore zostana odprowadzone w razie stanu awaryjnego do zbiornika
bezodptywowego) zostana odprowadzone projektowanym przylaczem kanalizacji
sanitarnej do zewngtrznej istniejace] kanalizacji sanitarne;.

Wody opadowe zebrane z potaci dachowych budynku zostana odprowadzone
przytaczem kanalizacji deszczowej do zewngtrznej istniejacej kanalizacji deszczowe;.



Rurociagi odptywowe kanalizacji uktadane w ziemi oraz przylacza nalezy wykonaé
odpowiednio z rur PVC-U SN8 110x3,2 mm i 160x4,7 mm, zgodnie z czgscia
rysunkowa projektu.

Minimalny spadek kanatow wynosi 1,5%.

Na zmianach kierunku przytacza kanalizacyjnego wymagane sa studzienki rewizyjne
DN400 wykonane z PP, ze zwienczeniem teleskopowym i wlazami w klasie D400.
Giebokos¢ utozenia rurociagéw: min. 120 cm przykrycia.

Podczas montazu rurociagow przytacza kanalizacyjnego wykopy nalezy odwodnié,
a grunt rodzimy dna wykopow powinien by¢ nienaruszony.

Minimalna grubos$¢ podsypki powinna wynosi¢ 0,10 m.

Szeroko$¢ obsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu, a minimalna grubo$¢
zasypki wstepnej powinna wynosi¢ min. 0,15 m powyzej wierzchu rury. Grunt uzyty
do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-03020.

Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lud dostarczonym z zewnatrz. Grunt
stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materialow takich jak: grunty zbrylone
(takze zamarznigte), gruz $mieci, itp. mogacych uszkodzi¢ przewdd lub spowodowaé
niewlasciwe zageszczenie zasypki.

Zageszczenie zasypki wstgpnej powinno w zasadzie odbywaé si¢ recznie.
Zageszczenie zasypki gldéwnej moze odbywac si¢ mechanicznie. Wymagany wskaznik
zageszczenia gruntu w terenie przejezdnym I = 1,00 do glebokosci min. 0,5 m p.p.t.

6. Instalacja wodociggowa zimnej wody uzytkowej

W budynku zostala zaprojektowana instalacja wodociagowa zimnej wody
uzytkowej, zasilajaca przybory sanitarne.

Zrodtem wody dla budynku bedzie sie¢ wodociagowa @110 z przytaczem PE100RC
63x5,8 mm, doprowadzonym do pomieszczenia kotlowni.

W kotlowni przewidziany jest we¢zel wodomierzowy z wodomierzem skrzydetkowym
DN40 1 zaworem antyskazeniowym klasy EA — DN50.

Za weztem wodomierzowym zostato zaprojektowane odgatezienie do instalacji
przeciwpozarowe] hydrantowej. Za rozgalezieniem instalacji, na przewodzie wody
zimnej uzytkowej nalezy zamontowaé przeciwpozarowy ,,zawoOr pierwszenstwa”,
ktory zapewni odpowiednie ci$nienie zasilania hydrantow w przypadku ewentualnego
niekontrolowanego wyptywu wody (i zwiazanego z tym spadku cisnienia) w instalacji
wody uzytkowe;.



Elektromagnetyczny zawor pierwszenstwa, wspotpracujacy z presostatem ustawionym
na cisnienie 0,3 MPa (zamontowanym na rurociaggu wody pozarowej), powinien by¢
wyposazony w cewke zasilang napigciem 230V 1 powinien posiada¢ konfiguracje NC
(normalnie zamknigty).

Odcinki instalacji wodociagowej w obrgbie pomieszczen kottowni oraz maszynowni
nalezy wykona¢ z rur stalowych podwojnie ocynkowanych, wykonanych
wg PN-73/H-74200, zapewniajac przy tym ciagto$¢ instalacji stalowej z instalacja
przeciwpozarowa hydrantow wewngtrznych.

Pozostata cz¢$¢ instalacji wodociagowej wody zimnej, zaopatrujaca budynek w wode
do celéw sanitarnych i uzytkowych zaprojektowana zostata z wielowarstwowych rur
z tworzyw sztucznych typu PERT/AL/PERT.

Przewody instalacji zimnej wody uzytkowej nalezy zaizolowaé otulinami o gr. min.
6 mm z pianki polietylenowej (na przewodach uktadanych w bruzdach $ciennych
otuliny z folig ochronng), aby unikna¢ kondensacji pary wodne;.

Gtowne przewody rozprowadzajace instalacj¢ wody uzytkowej od pomieszczenia
kottowni do piondéw, zostaty zaprojektowane na poziomie parteru w warstwie podtogi.
Piony zostaty poprowadzone w szachtach instalacyjnych. Podej$cia od piondéw do
punktow czerpalnych nalezy prowadzi¢ W bruzdach sciennych.
Prowadzenie rurociagdw powinno uwzglednia¢ wymagania kompensacyjne
producenta rur.

Przej$cia instalacji wodociagowe] przez przegrody budowlane nalezy wykonaé
w tulejach ochronnych, przy czym nie moze si¢ w tych miejscach znajdowac
jakiekolwiek potaczenie przewoddw. Przestrzen migdzy rura, a tuleja ochronna nalezy
wypehni¢ masa plastyczna, neutralng chemicznie w stosunku do materiatu rurociagu.

Instalacja wodociagowa zostala zaprojektowana z uwzglednieniem zapiséw normy
PN-92/B-01706 ,,Instalacje wodociagowe — wymagania w projektowaniu”.

7. Instalacja wodociggowa wody cieplej i cyrkulacji

Ciepta woda uzytkowa dla przedmiotowego budynku przygotowywana bedzie
w pojemno$ciowym podgrzewaczu 500 dm’, umieszczonym w pomieszczeniu
kottowni 1 tadowanym z kotta gazowego instalacji centralnego ogrzewania.



Automatyka kotlowni gazowej powinna zapewni¢ mozliwos¢ termicznej dezynfekcji
instalacji c.w.u. poprzez okresowy przegrzew wody do temp. 70 °C.

Zaprojektowana instalacja cyrkulacyjna zapewni szybki dostep i oszczedno$¢ cieptej
wody w warunkach rozlegtej instalacji wody ciepte;.

Na koncowych odcinkach przewodow cyrkulacyjnych prowadzonych od wszystkich
piondéw, w pomieszczeniu kottowni przed pompa cyrkulacyjna, nalezy zamontowaé
termostatyczne zawory rownowazace przeplyw w instalacji cyrkulacyjne;.

Przewody instalacji wodociagowej cieplej wody uzytkowej i cyrkulacji nalezy
zaizolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej (na przewodach uktadanych
w przegrodach budowlanych otuliny z folig ochronna) o gr. odpowiednio:
— do $rednicy wewngtrznej 22 mm — grubos¢ izolacji 20 mm,
— w zakresie srednic wewngtrznych 22 — 35 mm — grubos¢ 1zolacji 30 mm,
— powyze] Srednicy wewngtrznej 35 mm — grubos$¢ izolacji réwna S$rednicy
wewngtrznej.

Rozprowadzenie przewodow, potaczenia, przepusty, nalezy wykona¢ analogicznie jak
dla instalacji wody zimne;.

8. Armatura i urzqdzenia instalacji wodociggowej

W projektowanej instalacji wodociagowej nalezy wbudowac:
— W czes$ci biurowo-noclegowe;:
O zawory odcinajace grzybkowe w we¢zle wodomierzowym,
0 zawor antyskazeniowy klasy EA w wezle wodomierzowym,
0 zawory odcinajace kulowe na pozostatych odcinkach instalacji,
O baterie stojace umywalkowe, zlewozmywakowe 1 zlewowe,
O baterie $cienne natryskowe,
O zawor ze zlaczka do weza DNI15 w pomieszczeniach kotlowni oraz
w pomieszczeniach WC z pisuarem,
— W pomieszczeniu maszynowni chtodnicze;j:
0 zawor do napehiania urzadzen do uzdatniania wody,
0 zawor antyskazeniowy klasy EA przed zaworem do napelniania urzadzen
do uzdatniania wody,
0 manometr D100 o zakresie pomiarowym 0 — 10 bar na koncu rurociagu
do napelniania urzadzen do uzdatniania wody,
0 awaryjny natrysk do ciata 0 wydajnosci min. 50 dm*/min,
0 awaryjny natrysk do oczu o wydajnosci min. 50 dm*/min,



0 lokalny podgrzewacz elektryczny przeptywowy do ogrzewania wody
zasilajacej natryski do ciala i oczu,

0 zawoOr termostatyczny (nastawa 25-30 °C) na doptywie cieptej wody do
natryskéw do ciala i do oczu,

0 zawor ze zlaczka do weza DN25,

O bateri¢ stojaca umywalki do mycia rak.

9. Instalacja wodociggowa przeciwpoiarowa

W budynku zostata zaprojektowana instalacja wodociagowa przeciwpozarowa,
zasilajaca hydranty wewngtrzne DN25 w czgsci biurowo — noclegowej oraz hydranty
DNS50 w pomieszczeniu maszynowni chlodnicze;.

Instalacja hydrantowa zaprojektowana zostala z rur stalowych podwojnie
ocynkowanych, wykonanych wg PN-73/H-74200 z tacznikami z Zeliwa ciagliwego.

Przy doborze $rednic przewodéw instalacji przeciwpozarowej zostat uwzgledniony
przeptyw wody przy rownoczesnej pracy 2 hydrantow wewnetrznych DN25 w czg$ci
biurowo — noclegowej oraz 1 hydrantu DN50 w pomieszczeniu maszynowni
chlodnicze;.

W budynku zaprojektowano 3 hydranty DN25 z w¢zem potsztywnym o dtugosci 30 m
(1 szt. na kazdej kondygnacji) oraz 2 hydranty DN50 z (pradownica na mgte wodna
1 strumien zwarty) 1 wezem plasko sktadanym o di. 15 m (1 hydrant DN50 bedzie
stuzyl do celéw przeciwpozarowych, a 2 hydrant do absorpcji ulatniajacego sig
amoniaku).

Szatki hydrantowe powinny zawiera¢ zawér hydrantowy zamontowany na wys.
1,35 m (+/- 0,1 m) nad posadzka, pradowniceg, waz o odpowiedniej dtugosci.

Wymagana wydajnos$¢ 2 rownoczesnie pracujacych hydrantéw DN25 powinna by¢ nie
mniejsza niz 1 dm*/s przy spadku cinienia 0,2 MPa.

Wymagana wydajnoé¢ hydrantu DN50 powinna by¢ nie mniejsza niz 2,5 dm’/s przy
spadku cis$nienia 0,2 MPa.



10. Instalacja kanalizacyjna

W budynku zaprojektowano instalacj¢ kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji
technologiczne;.
Instalacja kanalizacji technologicznej zostatla zaprojektowana do przechwycenia
awaryjnego zrzutu amoniaku z wpustu podtogowego KR1.
Instalacja kanalizacji sanitarnej zostata zaprojektowana do odprowadzania $ciekow
sanitarnych od przyborow sanitarnych 1 wpustéw podtogowych w budynku.

Instalacje kanalizacyjna prowadzona po wierzchu $cian nalezy wykona¢ z rur PVC,
natomiast instalacje uktadana pod posadzka z rur PVC-U SN2 do kanalizacji
zewngtrzne;j.

Minimalny spadek wszystkich przewodoéw kanalizacyjnych wynosi 1,5%.

Piony kanalizacyjne nr 1, 2 i 3 nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢
wywiewka.

Piony kanalizacyjne nr 4, 5, 6, 7 oraz podejscie kanalizacyjne od muszli klozetowej do
pionu nr 1 na II pigtrze nalezy zakonczy¢ zaworem napowietrzajacym.

Na pionach kanalizacyjnych wymagane sa czyszczaki nad poziomem posadzki parteru.
Nalezy zastosowa¢ wpusty podtogowe w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych
z odptywem DNS50, wpusty podtogowe w pozostatych pomieszczeniach z odptywem
DN100.

Instalacja kanalizacyjna zostala zaprojektowana z uwzgl¢dnieniem zapiséw normy

PN-92/B-01707 ,,Instalacje kanalizacyjne — wymagania w projektowaniu”.

11. Zbiornik bezodptywowy na awaryjny zrzut amoniaku

Zaprojektowany zostal zbiornik bezodptywowy o poj. min. 4 m’, do wykonania
z krggow betonowych o $rednicy 2,7 m.

12. Obliczeniowe zapotrzebowanie na cieplo pomieszczen ogrzewanych

Zapotrzebowanie ciepta budynku na potrzeby ogrzewania wynosi ~ 25 kW.
Obliczenia zapotrzebowania ciepta wykonano przy =zatozonych temperaturach



wewngtrznych  wg  PN-82/B-02402 1 zalozonej temperaturze zewngtrznej
wg PN-82/B-02403.

13. Zapotrzebowanie ciepla do przygotowania cieplej wody uiytkowej

Przygotowanie cieptej wody zostanie zrealizowane w podgrzewaczu
pojemnosciowym 500 dm’, tadowanym z kotléw w trybie tzw. priorytetu cieplej
wody.

Zapotrzebowanie na energi¢ dla potrzeb cieptej wody nie wymaga ujecia
w lacznym bilansie zapotrzebowania ciepfta.

14. Zapotrzebowanie ciepla technologicznego

Zapotrzebowanie ciepla technologicznego do nagrzewnicy wodnej centrali
wentylacyjnej wynosi (przy zalozonej wydajnosci centrali wentylacyjnej rownej
640 m’/640 m>/h) ~ 25 kW.

15. Instalacja wentylacji mechanicznej czesci biurowo-noclegowej

Projektowana  wydajno$¢  wentylacji  nawiewno — = wywiewnej
w pomieszczeniach wentylowanych mechanicznie jest nastgpujaca:
— biuro I pigtro — 240/240 m’/h,
— informatycy I pigtro — 80/80 m’/h,
— biuro II pigtro — 240/240 m’/h.

Wydajnos¢ wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej zostala okreslona dla
poszczegoOlnych pomieszczen na podstawie przepisow techniczno — budowlanych oraz
wg PN-83/B-03430.

Instalacj¢ wentylacji mechanicznej nalezy wykona¢ =z kanatéw stalowych
ocynkowanych o przekroju prostokatnym oraz o przekroju okragtym typu ,,spiro”.
Przy zalamaniach przewoddéw, zmianie przekroju, przed 1 za przepustnicami
1 nagrzewnicami i1 nie rzadziej niz co 10 m nalezy zastosowaé otwory rewizyjne.
Rozmieszczenie otworéw rewizyjnych na kanatach wentylacyjnych powinno
umozliwi¢ wprowadzenie do nich elementéw czyszczacych 1 dotarcie do kazdego
miejsca instalacji.



Na gltownych odgatezieniach kanatow wentylacyjnych, doprowadzajacych powietrze
do elementéw nawiewnych i1 odprowadzajacych powietrze z elementéw wywiewnych,
nalezy zastosowac przepustnice regulacyjne.

Kanaty wentylacyjne wymagaja zaizolowania samoprzylepnymi matami lamelowymi
ze skalnej welny mineralnej, na podkladzie z folii aluminiowej, o gr. 20 mm
(A =0,035 W/(m*K).

Jako elementy nawiewne 1 wywiewne przewidziano zawory talerzowe zamontowane
pod stropem, zapewniajace odpowiedni zasieg i odpowiednia predkos¢ powietrza
w strefie przebywania ludzi (maks. 0,5 m/s na wys. 1,8 m).

Dobor centrali wentylacyjnej nalezy wykona¢ dla ponizszych parametrow:
— zewnetrzna temperatura powietrza — lato: 33 °C,
— wilgotno$¢ wzgledna — lato: 45%,
— zewnetrzna temperatura powietrza- zima: -20 °C,
— wilgotno$¢ wzgledna — zima: 100%,
— parametry instalacji CT: 75/55 °C.

Komfort akustyczny zapewnia tlumiki kanatlowe zamontowane na kanatach
wylotowych i dolotowych centrali od strony instalacji.

Powietrze zostanie dostarczone 1 odprowadzone z centrali za posrednictwem czerpni
1 wyrzutni S$ciennych, rozmieszczonych zgodnie z przepisami techniczno -
budowlanymi.

Wszystkie parametry oraz sama praca urzadzen beda regulowane w uktadzie
automatycznym, z mozliwoscia programowania w cyklu tygodniowym. Uklad
powinien zapewnia¢ mozliwos¢ pracy uktadu w trybie wentylacji dyzurnej
w okresie przerw w uzytkowaniu budynku, pracujac na obnizonej wydajnosci
zapewniajacej niewielka wydajnos$¢, ale nie mniejsza niz 0,5 wym/h.

16. Wentylacja mechaniczna wywiewna pomieszczenia maszynowni chlodniczej

W pomieszczeniu maszynowni chtodniczej nalezy wykonac:
— wentylacj¢ grawitacyjna, tzw. bytowa (4 wym./h),
— wentylacje mechaniczna przewietrzania w celu usuwania nadmiaru ciepta
(o wydajnosci 12000 m’/h),
— wentylacje awaryjna (o wydajnosci 13000 m’/h).



Wentylacje bytowa 1 wentylacje¢ do usuwania nadmiaru ciepla nalezy wykona¢ przy
wykorzystaniu 2 szt. wywietrzakéw zintegrowanych, umieszczonych na dachu
maszynowni. Wymiana powietrza bytowa begdzie wymuszona wywietrzakami,
wentylacja do usuwania nadmiaru ciepta bedzie wymuszona wentylatorami z napgdem
elektrycznym (kazdy o wydajnosci ~ 6100 m*/h i sprezu 200 Pa w punkcie pracy).

Algorytm sterowania usuwaniem nadmiaru ciepta:

— po przekroczeniu temperatury w pomieszczeniu roéwnej 30°C, zostana
otworzone zaluzje w 2 czerpniach §ciennych powietrza i zostanie zataczony
1 wentylator wyciagowy,

— po przekroczeniu temperatury w pomieszczeniu roéwnej 35°C  zostanie
zalaczony wentylator 2,

— gdy temperatura w pomieszczeniu zacznie si¢ obniza¢, wentylatory beda
wylaczane w odwrotnej kolejnosci,

— zaluzje czerpni powietrza powinny pozostaé w pozycji zamknigtej przy zaniku
zasilania elektrycznego.

Dopuszczalna temperatura w pomieszczeniu maszynowni to: 38°C.

Wentylacja awaryjna w pomieszczeniu maszynowni chlodniczej powinna zapewniac
min. 15- krotng wymiang powietrza w pomieszczeniu.

Zastosowane zostang 2 wentylatory (kazdy o wydajnosci ~ 6800 m*/h i sprezu 200 Pa
w punkcie pracy) w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Lokalizacja wentylatorow awaryjnych:
— na dachu maszynowni, nad oddzielaczem cieczy POC1 — wentylator 1,
— na dachu maszynowni, nad antresola — wentylator 2.
Wentylatory awaryjne bgda uruchamiane:
— automatycznie z uktadu detekcji amoniaku,
— recznie wiacznikami bezpieczenstwa, umieszczonymi wewnatrz i na zewnatrz
pomieszczenia w poblizu kazdych drzwi wejsciowych.

17. Wentylacja mechaniczna wywiewna pomieszczen WC

W pomieszczeniach WC na wszystkich kondygnacjach zaprojektowana zostata
wentylacja mechaniczna wywiewna, realizowana przez tazienkowe wentylatory
Scienne, zataczane wraz z o$wictleniem.



18. Klimatyzacja pomieszczen technicznych

Pomieszczenia techniczne nalezy wyposazy¢ w indywidualne klimatyzatory
typu Split o nastepujacych mocach chtodniczych:
— sterownia maszynowni — 4,0 kW,
— rozdzielnia elektryczna — 16,0 kW.

Jednostki zewngtrzne klimatyzatorow nalezy umiesci¢ na potaci dachowej
maszynowni.

19. Instalacja ciepla technologicznego

Zaprojektowano instalacje¢ ciepta technologicznego z jakosciowa regulacja
mocy cieplnej nagrzewnicy wentylacyjnej. Zrodtem ciepta dla instalacji CT bedzie
wbudowana kottownia gazowa. Instalacja CT stanowi¢ bedzie niezalezny obieg
grZewczy.

Instalacj¢ ciepla technologicznego nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych,
taczonych przez spawanie lub rur miedzianych, taczonych kapilarnie lutem migkkim.
Rurociagi CT wymagaja zaizolowania otulinami z welny mineralnej, laminowane;j
z zewnatrz zbrojona folig aluminiowa. Grubo$¢ otulin: 30 mm.

20. Instalacja centralnego ogrzewania

Zrédtem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania bedzie wbudowana
kottownia gazowa. Instalacja c.o. stanowi¢ bedzie niezalezny obieg grzewczy.

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania wodna, dwururowa,
o parametrach czynnika grzewczego 70/50 °C. Niskie parametry pracy instalacji c.o.
1 zwiazany z tym dobor elementow grzejnych sa zalecane dla ekonomicznej
wspolpracy z kondensacyjnym kottem grzewczym.

Instalacje¢ technologiczna w kotlowni nalezy wykonaé¢ z rur miedzianych, taczonych
kapilarnie lutem migkkim.

Instalacje¢ centralnego ogrzewania za rozdzielaczami obiegow grzewczych w kottowni
nalezy wykona¢ z rur z tworzyw sztucznych wielowarstwowych typu
PERT/AL/PERT, posiadajacych barier¢ antydyfuzyjna.



Przewody biegnace od kotlowni do piondw zlokalizowanych w szachtach
instalacyjnych nalezy prowadzi¢ w warstwie podtogi kondygnacji parteru.

Przewody doprowadzajace czynnik grzewczy od pionéw do poszczegdlnych szafek
rozdzielaczowych przewidziano jako prowadzone w bruzdach $ciennych.

Podejscia do grzejnikéw zaprojektowano w warstwach podltogowych jako pelne
odcinki, bez potaczen posrednich.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki plytowe typu V z wbudowanymi
wktadkami zaworowymi, z podtaczeniem dolnym poprzez zestaw odcinajacy.

Po wykonaniu nastaw wstepnych wktadki zaworowe nalezy wyposazyé w glowice
termostatyczne.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy zaizolowaé otulinami z pianki
polietylenowej (na przewodach uktadanych w bruzdach $ciennych 1 w podlodze
otuliny z folig ochronna) o gr. odpowiednio:

— do $rednicy wewngtrznej 22 mm — grubos¢ izolacji 20 mm,

— w zakresie srednic wewngtrznych 22 — 35 mm — grubos¢ izolacji 30 mm,

— powyzej Srednicy wewngtrznej 35 mm — grubos$¢ izolacji réwna Srednicy

wewngtrznej,
— przewody ukladane w warstwie podtogi — grubos¢ izolacji 9 mm.

Rurociagi w warstwie podlogi nalezy uklada¢ uwzgledniajac wymagania
kompensacyjne  (indywidualne dla kazdego producenta rur), zwiazane
z rozszerzalno$cia cieplng rur. Zmiany kierunku prowadzenia rur nie powinny jednak
wystepowac rzadziej niz co 6 m.

Odpowietrzanie instalacji nastapi poprzez odpowietrzniki zamontowane
na rozdzielaczach, grzejnikach oraz na rurociagach w najwyzszych punktach instalacji.

21. Kotlownia gsazowa

Zrodtem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepta
technologicznego 1 instalacji cieptej wody bedzie wbudowana kottownia gazowa
0 mocy grzewczej 50 kW.

W kottowni wbudowanej zaprojektowano kociot kondensacyjny o mocy grzewczej
50 kW.
Parametry nominalne pracy kottowni: 75/55 °C, 3 bar.

W kotlowni zlokalizowany =zostanie ponadto zasilany z rozdzielacza obiegow
grzewczych podgrzewacz pojemnosciowy 500 dm’.



Kociol poprzez sprzggto hydrauliczne beda zasilat bedzie rozdzielacze: zasilajacy
1 powrotny obiegéw grzewczych.
Kociol posiada fabryczne wyposazenie w zawOr bezpieczenstwa.

Instalacja c.o. zostanie zabezpieczona przed nadmiernym wzrostem ci$nienia
naczyniem wzbiorczym przeponowym, przytaczonym do powrotnego rozdzielacza
obiegow grzewczych.

Odprowadzenie spalin z kotla przewidziano przewodem powietrzno-spalinowym,
koncentrycznym ze stali kwasoodpornej o $rednicy 125/80 mm, wyprowadzonym
przy Scianie zewnetrznej budynku ponad dach.

Powstajacy w kotlach kondensat nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji za posrednictwem

neutralizatora.

22. Przylgcze gazu ziemnego

Przytacze gazowe do budynku jest przedmiotem odrgbnego opracowania.

23. Wewnetrzna instalacja gazowa

W budynku zaprojektowano wewnetrzng instalacje gazu ziemnego grupy E,
zasilajaca kociol gazowy o mocy 50 kW.

Obliczeniowe maksymalne zuzycie gazu ziemnego: 7 Nm’/h.

Zasilenie projektowanej instalacji gazowej zaprojektowano z punktu redukcyjno —
pomiarowego zlokalizowanego na $cianie budynku.

Na zewnetrznej Scianie budynku nalezy wbudowaé skrzynke gazowa o wym.
600x600x250, do ktérej nalezy doprowadzi¢ instalacje gazowa.

Wewnetrzng instalacje gazowa w budynku zaprojektowano z rur stalowych czarnych
bez szwu, taczonych poprzez spawanie gazowe.

Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ po wierzchu przegréd
z uwzglednieniem minimalnych odleglosci od przewodéw elektrycznych (wymagane
prowadzenie powyzej 0,1 m ponad nimi) 1 przy skrzyzowaniach z innymi instalacjami



(min. 0,02 m). Uchwyty mocujace powinny by¢ niepalne w rozstawie nie wigkszym
niz 1,5 m. Przejscia przez przegrody nalezy wykona¢ w tulejach ostonowych
1 wypelnione materiatem gwarantujacym plastyczno$¢ 1 gazoszczelnos¢. W tulei
ostonowej nie moze znajdowac si¢ potaczenie przewodu.

Przed urzadzeniem gazowym (kotlem) wymagany jest odcinajacy zawoér kulowy oraz
filtr gazu.

Po wykonaniu instalacji gazowej niezbedne jest przeprowadzenie proby szczelnosci na
ci$nienie 50 kPa w czasie nie krétszym niz 30 minut.

Pozytywny wynik proby upowaznia do odtluszczenia, oczyszczenia i pomalowania
instalacji gazowej (z podktadem antykorozyjnym wg instrukcji KOR-3A).

24. Warunki ochrony przeciwpoziarowej

Przepusty instalacyjne o $rednicy ponad 4 cm w S$cianach 1 stropach
niebedacych elementami oddzielen przeciwpozarowych (np. obudowana klatka
schodowa, kottownia), dla ktérych jest wymagana klasa odporno$ci ogniowej co
najmniej EI60 lub REI60 nalezy wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej (EI) tych
elementow.

Przepusty instalacyjne, ktore przechodza przez §ciang oddzielenia pozarowego
(na granicy stref pozarowych) nalezy wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej (EI)
rowna klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych elementéw. Odstepstwo od
tych wymagan dotyczy pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych
1 ogrzewczych prowadzonych przez sciany do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Elementy instalacji musza posiada¢ odpowiednie mocowanie i przeprowadzenie
przez $ciany (kompensacja wydluzen, maksymalna sita oddziatywania na $ciany, strop
w razie pozaru — 1 kN), powinny by¢ wykonane z materiatow nierozprzestrzeniajacych
ognia.



