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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i ide ntyfikacja

przedsi ebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa produktu

Amoniak bezwodny
Nazwa handlowa
Amoniak 2.8

Amoniak 3.5

Amoniak 3.8

Amoniak 4.5

Amoniak 5.0

Amoniak 6.0

Numer WE z EINECS: 231-635-3
Numer CAS: 7664-41-7

Numer indeksowy 007-001-00-5
Wz6r chemiczny NH3

Numer rejestracji REACH :
01-2119488876-14

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancj i lub
mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Istotne zidentyfikowane zastosowania

Uzytkownicy przemystowi i profesjonalni. Przed uzyciem nalezy
przeprowadzi¢ ocene ryzyka.

Zastosowanie odradzane

Zastosowanie przez konsumentow.

1.3. Dane dotycz gce dostawcy karty charakterystyki
Identyfikacja przedsi ebiorstwa

Linde Gaz Polska Spétka z 0.0., al. Jana Pawta Il 41a, 31-864
Krakéw. Tel. +48 12 643 92 00 - Fax. +48 12 643 93 00
Adres e-mail: reach@pl.linde-gas.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

Telefony alarmowe: +48 42 657 99 00 (24 h), +48 42 631 47 67
(24 h)

Centrum zatru €

Instytut Medycyny Pracy w todzi

SEKCJA 2: Identyfikacja zagro zen
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja WE zgodna z 1272/2008/WE (CLP)

Press. Gas (Gaz skroplony) - Zawiera gaz pod cisnieniem; ogrzanie
grozi wybuchem.

Flam. Gas 2 - Gaz tatwopalny.

Acute Tox. 3 - Dziata toksycznie w nastepstwie wdychania.

Skin Corr. 1B - Powoduje powazne oparzenia skory oraz
uszkodzenia oczu.

Acute Tox. 1 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
EUHO071 - Dziata zraco na drogi oddechowe.

Klasyfikacja WE zgodna z 67/548/WE i 1999/45/WE

R10 | T; R23| C; R34 | N; R50

Produkt tatwopalny.

Dziata toksycznie przez drogi oddechowe.

Powoduje oparzenia (oczu, drég oddechowych i skéry).
Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
Wskazowki dotycz ace zagro zenia dla ludzii srodowiska
Gaz skroplony.

2.2. Elementy oznakowania
- Piktogramy oznakowania

5566

- Hasto ostrzegawcze
Niebezpieczenstwo

- Zwroty wskazuj gce rodzaj zagro zenia

H280 Zawiera gaz pod cisnieniem; ogrzanie
grozi wybuchem.

H221 Gaz tatwopalny.

H331 Dziata toksycznie w nastepstwie
wdychania.

H314 Powoduje powazne oparzenia skory
oraz uszkodzenia oczu.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy
wodne.

EUHO71 Dziata zraco na drogi oddechowe.

- Zwroty wskazuj gce srodki ostro znosci

Zwrot wskazuj acy $rodki ostro znosci Zapobieganie

P210 Przechowywa¢ z dala od zrédet
ciepta/iskrzenia/otwartego
ognia/goracych powierzchni. - Palenie
wzbronione.

Stosowacé rekawice ochronne/odziez
ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.
Nie wdycha¢ pytu, dymu, gazu, mgty,
par, rozpylonej cieczy.

Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.

P280
P260
P273

Zwrot wskazuj acy srodki ostro znos$ci Reagowanie

pP377 W przypadku ptoniecia wyciekajacego
gazu: Nie gasi¢, jezeli nie mozna
bezpiecznie zahamowa¢ wycieku.
Wyeliminowaé wszystkie zrodta
zaptonu, jezeli jest to bezpieczne.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIE NA
SKORE (lub na wiosy): Natychmiast
usunaé/zdjaé calq zanieczyszczong
odziez. Sptukaé skére pod strumieniem
wody/prysznicem. Natychmiast
zasiegnaé

porady/zgtosic¢ sie pod opieke lekarza.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO
DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢
lub wynie$¢ poszkodowanego na
Swieze powietrze i zapewnic¢ warunki do
odpoczynku w pozycji umozliwiajacej
swobodne oddychanie. Natychmiast
zasiegna¢ porady/zgtosic sie pod
opieke lekarza.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO
OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez
kilka minut. Wyja¢ soczewki
kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo
usung¢. Natychmiast zasiegnaé

P381

P303+P361+P353+P315

P304+P340+P315

P305+P351+P338+P315
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porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

Zwrot wskazuj acy srodki ostro znosci Przechowywanie

P403 Przechowywac¢ w dobrze wentylowanym
miejscu.
P405 Przechowywaé¢ pod zamknigciem.

Zwrot wskazuj gcy srodki ostro znosci Usuwanie
Brak.

2.3. Inne zagro zenia
Kontakt z ciecza moze spowodowaé poparzenia zimnem i
odmrozenia.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach
Substancja / Mieszanina : Substancja

3.1. Substancje

Amoniak bezwodny

Numer CAS: 7664-41-7

Numer indeksowy : 007-001-00-5

Numer WE z EINECS: 231-635-3

Numer rejestracji REACH :

01-2119488876-14

Nie zawiera innych skfadnikéw lub zanieczyszczen, ktére mogtyby
mie¢ wptyw na klasyfikacje produktu.

3.2. Mieszaniny
Nie dotyczy.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Pierwsza Pomoc Informacje Ogolne:

Zabezpieczajac sie izolujgcym aparatem oddechowym przeniesé
ofiare do nieskazonego obszaru. Utrzymywac ofiare w cieple i
spokoju. Wezwac lekarza. W przypadku zaniku oddechu
zastosowac sztuczne oddychanie.

Pierwsza Pomoc Wdychanie:

Zabezpieczajac sie izolujgcym aparatem oddechowym przenie$¢
ofiare do nieskazonego obszaru. Utrzymywac ofiare w cieple i
spokoju. Wezwac lekarza. W przypadku zaniku oddechu
zastosowac sztuczne oddychanie.

Pierwsza Pomoc Kontakt ze Skér g / Kontakt z Oczami:

Moze powodowaé powazne chemiczne oparzenia skory i rogowki
oka. Zapewni¢ natychmiast pierwszg pomoc. Przed uzyciem
produktu zasiegna¢ porady medycznej. Zdja¢ zanieczyszczong
odziez. Przemywa¢ wodg skazone miejsce, przez co najmniej 15
minut. Natychmiast przemyé oczy duzg iloscig wody, przez co
najmniej 15 minut. Zapewni¢ pomoc lekarska.

Pierwsza Pomoc Potkni ecie:

Spozycie nie jest uwazane za potencjalng droge narazenia.

4.2. Najwazniejsze ostre i op6d znione objawy oraz skutki
narazenia

Moze powodowaé powazne chemiczne oparzenia skory i rogéwki
oka. Zapewni¢ natychmiast pierwszg pomoc. Przed uzyciem
produktu zasiegna¢ porady medycznej. Moze powodowac obrzek
ptuc.

4.3. Wskazania dotycz gce wszelkiej natychmiastowej pomocy
lekarskiej i szczegodlnego post epowania z poszkodowanym
Zapewni¢ pomoc lekarska. W przypadku wchtoniecia drogg ustng
podac jak najszybciej aerozol doustny zawierajacy kortykosteroid.

SEKCJA 5: Post epowanie w przypadku po zaru

5.1. Srodki ga $nicze

Wiasciwe srodki ga $nicze

Mgta wodna. Suchy proszek. Ditlenek wegla. Piana. Uzyj rozpylonej
wody lub mgly, aby kontrolowa¢ dymy powstajgce podczas pozaru.
Srodki ga $nicze, ktérych nie wolnou zywaé

Nie uzywac zwartych strumieni wody.

5.2. Szczegoblne zagro zenia zwi gzane z substancj g lub
mieszanin q

Szczegolne zagro zenia
Narazenie na dziatanie
rozerwanie/wybuch pojemnika.
Niebezpieczne produkty spalania
Pod wplywem dziatania ognia, poprzez termiczny rozktad moga
wytworzy¢ sie nastepujace toksyczne lub zrace opary:

Ditlenek azotu, Tlenek azotu.

ognia moze spowodowac

5.3. Informacje dla stra zy po zarnej

Szczegblne metody

Jezeli to mozliwe, zatrzyma¢ wyptyw produktu. Usunaé pojemnik z
miejsca zagrozenia i chiodzi¢é woda z bezpiecznego miejsca.
Zapobiec przedostaniu sie wody uzytej w sytuacjach awaryjnych do
kanatow sciekowych i systemow odwadniajacych.

Srodki ochrony indywidualnej dla stra  zakow

Gazoszczelna odziez ochronna przed chemikaliami (typ 1) w
potaczeniu z izolujgcym aparatem oddechowym.

Wytyczne:

PN-EN 943-2:2005 Odziez chronigca przed cieklymi i gazowymi
chemikaliami, tgcznie z aerozolami i czgstkami statymi - Cze$¢ 2:
Wymagania dotyczgce gazoszczelnych ubioréw ochronnych (Typ 1)
przeznaczonych dla zespotdw ratowniczych (ET)

SEKCJA 6: Post epowanie w przypadku niezamierzonego
uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostro znosci, wyposa zenie ochronne i
procedury w sytuacjach awaryjnych

Ewakuowa¢ obszar. Stosowa¢ izolujgce aparaty oddechowe i
odziez ochronng, odporng na chemikalia. Zapewni¢ odpowiednig
wentylacje powietrza. Monitoruj stezenie uwolnionego produktu.
Wyeliminowa¢ zrédta zaptonu.

6.2. Srodki ostro znos$ci w zakresie ochrony $rodowiska
Probowa¢ zatrzymaé wyciek. Ograniczy¢ opary za pomoca mgly
wodnej lub drobno rozproszonego strumienia wody.

6.3. Metody i materiaty zapobiegaj ace rozprzestrzenianiu si €
skazenia i stu zace do usuwania ska zenia

Obszar zagrozenia podda¢ wentylacji. Obszar zla¢ wodg. Przemy¢
zanieczyszczony sprzet lub miejsca wyciekdéw obfitg iloscig wody.
Zapewni¢ ewakuacje obszaru i usuniecie zrédet zaptonu do czasu,
az rozlana ciecz odparuje. (Na ziemi nie powinno by¢ szronu).

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Zobacz takze sekcje 81 13.

002/ EDV /25.01.2013



THE LINDE GROUP

ointte

Karta charakterystyki
Amoniak bezwodny

28.01.2005
13.02.2013

Data utworzenia :
Data aktualizacji :

Wersja : 1.0

PL/L Karta Nr : 002

strona3/8

SEKCJA 7: Post epowanie z substancjami i mieszaninami oraz
ich magazynowanie

7.1. Srodki ostro zno$ci dotycz ace bezpiecznego post epowania
Stosowa¢ tylko wiasciwie dobrane wyposazenie, ktore jest
odpowiednie dla tego produktu, jego cisnienia podawania i
temperatury. W razie watpliwosci skontaktowaé sie z dostawca
gazu. Nie pozwoli¢ na przeptyw zwrotny gazu do pojemnika.
Zapobiec cofnieciu sie wody do pojemnika. Przechowywac z dala od
zrédet zaptonu (w tym wytadowan elektrostatycznych). Usunagé
powietrze z uktadu przed wprowadzeniem gazu. Przestrzegac
instrukcji dostawcy dotyczacej postepowania z pojemnikiem. Unikac
narazenia — przed uzyciem zapozna¢ sie z instrukcjg. Unikac
zassania wody, kwasu i zasad. Przed wprowadzeniem gazu do
uktadu lub w przypadku jego nie uzywania przeptukac uktad suchym
gazem obojetnym (np.: helem Ilub azotem). Oceni¢ ryzyko
wystgpienia atmosfery potencjalnie wybuchowej oraz potrzebe
zastosowania wyposazenia przeciwwybuchowego. Rozwazy¢
uzycie narzedzi nieiskrzacych. Nie pali¢ podczas obchodzenia sie z
produktem. Tylko osoby posiadajgca doswiadczenie oraz wtasciwie
przeszkolone moga pracowa¢ z gazami pod ci$nieniem. Chroni¢
butle przed fizycznym uszkodzeniem: nie ciggna¢, nie toczy¢, nie
zsuwacé oraz nie zrzucaé. Nigdy nie uzywaé ognia lub urzadzen
grzewczych do podniesienia ci$nienia w pojemniku. Nie usuwag¢ i
nie niszczy¢ etykiet identyfikujacych zawartosé butli. W przypadku
przemieszczania butli, nawet na krétki dystans, nalezy uzywac
wobzka, wdzka recznego itp. przeznaczonego do transportu butli. Nie
usuwa¢ kolpaka chronigcego zawér butli do momentu
odpowiedniego zabezpieczenia butli przez zastosowanie elementéw
zabezpieczajacych przed upadkiem w miejscu pracy. Przed uzyciem
zapewni¢, ze system rozprowadzajacy gaz zostat (lub jest
regularnie) sprawdzony na szczelnos¢. Jezeli uzytkownik
doswiadcza probleméw z prawidlowym funkcjonowanie zaworu
butlowego nalezy przerwa¢ prace i powiadomi¢ dostawce. Po
kazdym uzyciu zamkng¢ zawor pojemnika, nawet jesli zostat on
oprézniony oraz jest podiaczony do osprzetu. Nigdy nie
podejmowaé¢ samodzielnych préb naprawy lub modyfikacji zaworu
pojemnika lub zaworéw bezpieczenstwa. Utrzymywaé zawor
pojemnika w czystosci, bez zabrudzen szczegdlnie olejami oraz
woda. Nigdy nie podejmowaé préb przettaczania gazu z jednego
pojemnika lub butli do innego naczynia. Zaleca sig zainstalowanie
krzyzowego ukladu pluczacego pomiedzy butla a reduktorem.
Postepowanie z substancjg musi by¢ zgodne z dobrymi praktykami
higieny przemystowej oraz procedurami bezpieczenstwa. Zapewnic
wihasciwe uziemienie osprzetu.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, t acznie z

informacjami dotycz acymi wszelkich wzajemnych niezgodno  sci
Zabezpieczy¢ butle przed spadkiem w dét. Przechowywa¢ pojemnik
w miejscu dobrze wentylowanym, w temperaturze ponizej 50°
Przechowywa¢ z dala od gazéw utleniajacych i innych $rodkéw
utleniajacych. Przestrzega¢ wszystkich regulacji oraz lokalnych
wymagan dotyczacych przechowywania pojemnikéw. Pojemniki nie
moga by¢ przechowywane w warunkach sprzyjajacych powstawaniu
korozji. Pojemniki nalezy przechowywa¢ w pozycji pionowej,
whasciwie zabezpieczone przed spadkiem w dét. Przechowywane
pojemniki nalezy okresowo sprawdza¢ pod wzgledem prawidtowego
wygladu zewnetrznego oraz wyciekéw. Kotpak ochronny lub inny
osprzet chronigcy zawoér opakowania musi byé na swoim miejscu.
Przechowywa¢ pojemniki w miejscu wolnym od zagrozenia
pozarowego oraz zrodet ciepta i zaptonu. Nie przechowywac¢ razem
z materiatami zapalnymi. Caly osprzet elektryczny w miejscach

przechowywania musi by¢ odpowiedni do ryzyka zwigzanego z
atmosferami potencjalnie wybuchowymi.

7.3. Szczegoblne zastosowanie(-a) ko ncowe
Brak.
SEKCJA 8: Kontrola nara zenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotycz ace kontroli
Limit nara zenia

Rodzaj warto sci Warto ¢  Uwaga
TLV (ACGIH) 25ppm 2011
NDS 14 mg/m3
NDSCh 28 mg/m3
Poziom Niepowoduj acy Zmian
Rodz Narazenie Warto $¢ Populacja Wyniki
aJ
DNEL  Diugotrwate 6,8 mg/kg Pracownicy  Systemow
skora masy y
ciata/dzien
DNEL  Krotkotrwate 6,8 mg/kg Pracownicy  Systemow
skora masy y
ciata/dzien
DNEL  Krotkotrwate 36 mg/m3  Pracownicy  Miejscowe
wdychanie
DNEL  Diugotrwate 14 mg/m3  Pracownicy  Miejscowe
wdychanie

Przewidywane St ezenie Niepowoduj ace Zmian w Srodowisku

Rodzaj SzczegOly Warto §¢
dotycz ace
srodowiska testu
PNEC Swieza woda 0,0011 mg/!
PNEC Morski 0,0011 mg/l

8.2. Kontrola nara zenia

Stosowne techniczne $rodki kontroli

Nalezy przeprowadzi¢ i udokumentowac¢ ocene ryzyka w kazdym
miejscu pracy, aby oceni¢ ryzyko zwigzane z zastosowaniem
produktu oraz wybra¢ odpowiednie srodki ochrony indywidualnej -
whasciwe dla odpowiedniego ryzyka. Nalezy rozwazy¢ nastepujace
zalecenia. Produkt musi by¢é uzywany w systemach zamknietych.
Uzywacé trwatych instalacji gazoszczelnych (np: rurociggi spawane).
Nalezy uzywa¢ detektorow gazu w sytuaciji, gdy moze dojs¢ do
uwolnienia gazoéw toksycznych. Utrzymywaé stezenie znacznie
ponizej wartosci granicznej narazenia w miejscu pracy. Zapewnic
odpowiednig wentylacije ogolna lub miejscowa. Szczelnosé
systemOw pod cisnieniem powinna byé regularnie sprawdzana.
Postepowanie z substancjg musi by¢ zgodne z dobrymi praktykami
higieny przemystowej oraz procedurami bezpieczenstwa. Nalezy
rozwazy¢ system pozwolen na prace np.. dla czynnosci
konserwacyjnych.

Sprz et ochrony osobistej

Ochrona oczu i twarzy

Chroni¢ oczy, twarz i skére przed rozpryskami cieczy. Doktadnie
umy¢ rece, przedramiona oraz twarz po uzyciu produktow
chemicznych, przed jedzeniem, paleniem, korzystaniem z toalety i
na koniec okresu pracy. Podczas napetniania i odtgczania przytaczy
nosi¢ maske ochronng na twarz. Aby zapobiec narazeniu na
rozpryski cieczy nalezy uzywaé¢ okularéw ochronnych, gogli, masek
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na twarz zgodnych z EN 166. Podczas pracy z gazami uzywac
sprzet ochronny oczu zgodny z EN 166. Zaleca sie uzywanie maski
zakrywajacej calg twarz.

Wytyczne:

EN 136 Sprzet ochrony uktadu oddechowego - Maski - Wymagania,
badanie, znakowanie.

Ochrona skéry

Ochronar ak

Informacja: Uzywac¢ rekawic i butéw ochronnych podczas pracy z
butlami, wigzkami lub innymi pojemnikami z produktem., Jezeli
analiza  ryzyka  wykaze  potrzebe  stosowania  rekawic
chemoodpornych podczas pracy z chemikaliami, nalezy stosowaé
rekawice zgodne z EN 374., Materialy odpowiednie dla
diugotrwatego, bezposredniego kontaktu.

Materiat: Guma butylowa

Minimalny czas przesigkania rekawic: 480 min

Grubos$¢ rekawic: 0,7 mm

Wytyczne: EN 374-1/2/3 Rekawice chronigce przed substancjami
chemicznymi i mikroorganizmami

Wspétczynnik ochrony: 6

Informacja: Materiaty odpowiednie dla kontaktu krotkookresowego
i/lub rozpryskoéw cieczy.

Materiat: Chloropren

Minimalny czas przesigkania rekawic: 30 min

Grubos¢ rekawic: 0,5 mm

Wytyczne: EN 374-1/2/3 Rekawice chronigce przed substancjami
chemicznymi i mikroorganizmami

Wspétczynnik ochrony: 2

Ochrona ciata

Chroni¢ oczy, twarz i skére przed kontaktem z produktem. Trzymac¢
w gotowosci wtasciwg chemoodporng odziez ochronna, dostepng
do uzycia w razie zagrozenia. Sprzet ochrony osobistej dla ciata
powinien by¢ dobrany dla zadania, ktére ma zosta¢ wykonane i
ryzyka z tym zwigzanym.

Wytyczne:

EN 943: Odziez chronigca przed cieklymi i gazowymi chemikaliami,
tacznie z aerozolami i czastkami statymi. Wymagania dotyczace
gazoszczelnych ubioréw ochronnych (Typ 1) przeznaczonych dla
zespotéw ratowniczych.

Inne srodki ochronne

Uzywa¢ rekawic i butéw ochronnych podczas pracy z butlami,
wigzkami lub innymi pojemnikami z produktem. EN ISO 20345
Srodki ochrony indywidualnej - Obuwie bezpieczne.

Ochrona dr6g oddechowych

Trzyma¢ w gotowosci izolujgcy aparat oddechowy, dostepny do
uzycia w razie zagrozenia., W przypadku duzych stezen uzywac
aparatow oddechowych izolujgcych drogi oddechowe., Wybor
srodka ochronnego ukfadu oddechowego musi by¢ oparty na
znanym lub przewidywanym poziomie narazenia, zagrozeniach
stwarzanych przez produkt i limitéw dotyczacych bezpiecznej pracy
wybranego $rodka ochronnego ukiadu oddechowego., Gdy
dozwolone przez analize ryzyka mozna uzy¢ srodkéw ochrony drég
oddechowych.

Wytyczne:

EN 136 Sprzet ochrony uktadu oddechowego - Maski - Wymagania,
badanie, znakowanie.

Materiat:

Filtr K

Wytyczne:

EN 14387: Sprzet ochrony uktadu oddechowego - Pochtaniacz(-e) i
filtropochtaniacz(-e) - Wymagania, badanie, znakowanie

Zagro zenia termiczne

Jezeli istnieje ryzyko kontaktu z cieczg sprzet ochronny musi by¢
odpowiedni do kontaktu z ekstremalnie niskimi temperaturami.
Kontrola nara zenia srodowiska

Stosowac¢ sie do lokalnych regulacji dotyczacych ograniczen emisji
do atmosfery. Zobacz w sekcji 13 specyficzne metody
unieszkodliwiania odpadéw gazowych. Zapewni¢ odpowiednig
wentylacje ogélna lub miejscowa.

SEKCJA 9: Wia sciwo $ci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wia
i chemicznych
Informacje ogdine
Posta ¢ fizyczna / Kolor:
Zapach: Amoniakalny.
Prog zapachu:

Prog zapachu jest odczuciem subiektywnym i nie jest wiasciwy do
ostrzegania 0 nadmiernym narazeniu.

Warto $¢ pH: Rozpuszczony w wodzie ma wptyw na zmiany pH.
Temperatura topnienia: -77,7 C

Temperatura wrzenia: -33 C

Punkt zaptonu: Nie dotyczy gazéw i mieszanin gazowych.

Granice palno sci: 15 %(V) - 30 %(V)

Preznos$¢ par 20 C: 8,6 bar

Gesto $¢ wzgl edna, gazu (powietrze=1): 0,6

Rozpuszczalno $¢ w wodzie: Hydrolizuje.
Wspétczynnik podziatu: n-oktanol/woda:
Temperatura samozaptonu: 630 C
Wiasciwo sci wybuchowe:

Wybuchowy zgodnie z legislacjg WE: Niewybuchowy.
Wybuchowy zgodnie z przepisami dotyczacymi
Niewybuchowy.

Wiasciwo $ci utleniaj ace: Nie dotyczy.

Masa molowa: 17 g/mol

Temperatura krytyczna: 132,4 C

Gesto $¢ wzgl edna, cieczy (woda=1): 0,7

$ciwo $ci fizycznych

Bezbarwny gaz.

<1 logPow

transportu:

9.2. Inne informacje

Pomimo, ze substancja charakteryzuje sie wtasciwosciami palnymi,
jest ona trudno zapalna w powietrzu i jest sklasyfikowana jako
niepalna.

SEKCJA 10: Stabilno $¢ i reaktywno $¢

10.1. Reaktywno s$¢
W warunkach normalnych niereaktywny.

10.2. Stabilno $¢ chemiczna
Stabilny w warunkach normalnych.

10.3. Mozliwo $¢€ wyst epowania niebezpiecznych reakcji

W powietrzu moze tworzy¢ atmosfere potencjalnie wybuchowsa.,
Moze gwaltownie reagowac z substancjami utleniajgcymi.

10.4. Warunki, ktérych nale zy unika ¢

Przechowywac¢ z dala od zrédet ciepta/iskrzenia/otwartego
ognia/goracych powierzchni. - Palenie wzbronione.

10.5. Materiaty niezgodne
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Utleniacze. Powietrze, Utleniacz. Moze gwattownie reagowac z
kwasami. W reakcji z wodg tworzy zrace zasady. Powoduje korozje
metali galwanizowanych. Powoduje korozje mosiadzu, Cu, Zn, Au,
Ag i Hg. Dla zgodnos$ci materiatu zobacz najnowszg wersje ISO-
11114.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

W warunkach normalnego przechowywania i
powinny sie tworzy¢ niebezpieczne produkty rozkladu. Pod
wplywem dziatlania ognia, poprzez termiczny rozktad mogg
wytworzy¢ sie nastepujace toksyczne lub zrace opary:

Ditlenek azotu, Tlenek azotu.

stosowania nie

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotycz ace skutkow toksykologicznych
Toksyczno $¢€ ostra - droga pokarmowa

Wartosé: LD50

Gatunek: Szczur

Warto$¢ w jednostkach standardowych mg/kg: 350 mg/kg
Toksyczno $¢€ ostra - przez drogi oddechowe

Wartos¢: LC50

Gatunek: Szczur

Czas narazenia: 1 h

Wartos¢ w jednostkach niestandardowych: 9500 ppm

Wartosé: LC50

Gatunek: Szczur

Czas narazenia: 4 h

Wartos¢ w jednostkach niestandardowych: 2000 ppm
Toksyczno $¢ ostra - po naniesieniu na skor e

Nie dotyczy.

Toksyczno $€ ostra - przez inne drogi nara zenia

Nie dotyczy.

Podraznienie skory.

Draznigcy

Podraznienie oczu.

Draznigcy

Dziatanie uczulaj ace

Substancja nie jest klasyfikowana jako dziatajaca uczulajaco.
Ocena mutagenno $ci

Brak dowoddéw na potencjat mutageniczny.

Ocena rakotworczo $ci

Brak dowodow na efekt rakotwérczy.

Ocena szkodliwego dziatania na rozrodczo $¢

Brak znanych skutkéw tego produktu.

Ocena teratogeniczno $ci

Brak oznak efektéw teratogenicznych.

Inne istotne informacje dotycz gce toksyczno $ci

Moze powodowa¢ zapalenie uktadu oddechowego i skory.,
Wdychanie duzych ilosci prowadzi do skurczu oskrzeli, obrzeku
krtani i tworzenia sie bton rzekomych., Draznigcy dla oczu.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczno $¢

Toksyczny dla organizméw wodnych., Unika¢ uwolnienia do
$rodowiska., Produkt nie moze by¢ uwalniany do wod gruntowych
lub $rodowiska wodnego.

Toksyczno $¢ ostra i przediu zona dla ryb

Gatunek: Pstrag teczowy (Oncorhynchus mykiss)

Czas narazenia: 96 h

Rodzaj wartosci: LC50

Wartos$¢ w jednostkach standardowych mg/l: 0,16 - 1,1 mg/I
Toksyczno $¢ ostra i przedtu zona dla ryb

Gatunek: Pstrag teczowy (Oncorhynchus mykiss)

Rodzaj wartosci: NOEC

Wartos$¢ w jednostkach standardowych mg/l: 1,2 mg/l
Toksyczno $¢ ostra dla bezkr egowcdéw srodowiska wodnego
Gatunek: Daphnia magna

Rodzaj wartosci: NOEC

Wartos¢ w jednostkach standardowych mg/l: 0,79 mg/I

Gatunek: Daphnia magna

Czas narazenia: 48 h

Rodzaj wartosci: EC50

Warto$¢ w jednostkach standardowych mg/l: 25,4 mg/I

Toksyczno $€ ostra dla ro slin wodnych

Gatunek: Chlorella vulgaris

Czas narazenia: 432 h

Rodzaj wartosci: EC50

Wartos$¢ w jednostkach standardowych mg/l: 2.700 mg/I

Toksyczno $€ chroniczna dla ryb

Gatunek: Ictalurus punctatus

Czas narazenia: 31d

Wartos¢ w jednostkach standardowych mg/l: 0,048 mg/l

Deklaracja dotyczaca efektéw toksycznych odnosi sie do stezenia
oznaczonego analitycznie.

Toksyczno §¢ chroniczna dla bezkr egowcéw
wodnego

Gatunek: Daphnia magna

Czas narazenia: 4 d

Wartos¢ w jednostkach standardowych mg/l: 0,79 mg/I|
Produkt nie zostat jeszcze przebadany. Deklaracja oparta jest na
wynikach pochodzacych od produktow o podobnej strukturze lub
skfadzie.

srodowiska

12.2. Trwalo $¢ i zdolno $¢ do rozktadu
Substancja jest biodegradowalna. Trwato$¢ mato prawdopodobna.

12.3. Zdolno $¢ do bioakumulacji
Substancja nie ma potencjatu do bioakumulaciji.

12.4. Mobilno $¢ w glebie
Substancja wykazuje niskg mobilnos¢ w glebie., Substancja jest
rozpuszczalna w wodzie.

12.5. Wyniki oceny wta $ciwo $ci PBT i vPvB
Nie klasyfikowany jako PBT lub vPBT.

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania

Moze powodowa¢ zmiany pH w wodnych systemach
ekologicznych.W zaleznosci od warunkéw lokalnych oraz stezenia
moga sie pojawi¢ zaktdécenia w procesie biodegradacji osadu
czynnego.

SEKCJA 13: Post epowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Zabrania sie emisji do atmosfery. Gaz moze by¢ przemywany w
roztworze kwasu siarkowego. Gaz moze by¢ przemywany w wodzie.
Gazy toksyczne i zrace powstajgce przy spalaniu powinny byé
wyptukane przed wypuszczeniem do atmosfery. Nie wypuszcza¢ w
zadne miejsca, gdzie gaz mogitby sie gromadzi¢ i stwarzac
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niebezpieczenstwo. Wiecej wskazéwek dotyczacych metod | 14.1. Numer UN (numer ONZ)

usuwania jest zawartych w kodeksie postepowania EIGA (Doc.30
“Disposal of Gases", dostgpny na stronie http://www.eiga.org).
Skontaktowa¢ sie z dostawca, jezeli wymagane sa dodatkowe
informacje. Utylizacja butli wytacznie poprzez dostawce gazu. Gazy
w zbiornikach wysokocisnieniowych (wtaczajac halony) zawierajace
substancje niebezpieczne

Numer EWC (kod odpadu) 16 05 04*

SEKCJA 14: Informacje dotycz gce transportu
ADR/RID

14.1. Numer UN (numer ONZ)
1005

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN
Amoniak, bezwodny

14.3. Klasa(-y) zagro zenia w transporcie
Klasa: 2

Kody klasyfikacyjny: 2TC

Nalepki: 2.3, 8

Numer zagrozenia: 268

Kod ograniczen przewozu przez tunele: (C/D)

14.4. Grupa pakowania
P200

14.5. Zagro zenia dla srodowiska
Niebezpieczny dla srodowiska.

14.6. Szczegodlne s$rodki ostro znosci dla u zytkownikéw
Brak.

IMDG

14.1. Numer UN (numer ONZ)
1005

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN
Ammonia, anhydrous

14.3. Klasa(-y) zagro zenia w transporcie
Klasa: 2.3

Nalepki: 2.3, 8

EmS: F-C, S-U

14.4. Grupa pakowania
P200

14.5. Zagro zenia dla srodowiska
Niebezpieczny dla srodowiska.

14.6. Szczegdlne s$rodki ostro znosci dla u zytkownikow
Brak.

14.7. Transport luzem zgodnie z zat acznikiem Il do konwenc;ji
MARPOL 73/78 i kodeksem IBC
Nie dotyczy.

IATA

1005

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN
Ammonia, anhydrous

14.3. Klasa(-y) zagro zenia w transporcie
Klasa: 2.3
Nalepki: 2.3, 8

14.4. Grupa pakowania
P200

14.5. Zagro zenia dla srodowiska
Niebezpieczny dla srodowiska.

14.6. Szczegdlne s$rodki ostro znosci dla u zytkownikow
Brak.

Inne informacje transportowe

Unika¢ transportu pojazdami, gdzie przestrzen tadunkowa nie jest
oddzielona od kabiny kierowcy. Zapewni¢, ze kierowca zna
zagrozenia stwarzane przez tadunek i zna sposoby postepowania w
razie wypadku lub sytuacji awaryjnej. Przed transportem
pojemnikbw z produktem zapewni¢ bezpieczne mocowanie
zbiornikéw przenosnych. Zapewni¢ zamkniecie i szczelno$¢ zaworu
butli. Zapewni¢ odpowiednie zamocowanie nakretki lub zaslepki
zaworu (jesli jest dostepna). Zapewni¢ wiasciwe zamocowanie
ochrony zaworu. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Zapewni¢
zgodnos$¢ z odpowiednimi przepisami.

SEKCJA 15: Informacje dotycz ace przepiséw prawnych
15.1. Przepisy prawne dotycz ace bezpiecze nstwa, zdrowia i
ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Dyrektywa Seveso 96/82/WE: Wymieniony

Inne przepisy prawne
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Dyrektywa Rady 89/391/EWG w sprawie wprowadzenia $rodkéw w
celu poprawy bezpieczenstwa i zdrowia pracownikéw w miejscu
pracy Dz.U. L 183/1 z 29.06.1989).

Dyrektywa 94/9/WE w sprawie zblizenia ustawodawstw Panstw
Cztonkowskich dotyczacych urzadzen i systemow ochronnych
przeznaczonych do uzytku w przestrzeniach zagrozonych
wybuchem (ATEX)(Dz.U. L 100/1 z 19.04.1994).

Dyrektywa 89/686/EWG w sprawie zblizenia ustawodawstw Panstw
Cztonkowskich odnoszacych sie do wyposazenia ochrony osobistej
Dz.U. L 399/18 z 30.12.1989).

Dyrektywa Rady 67/548/EWG w sprawie zblizenia przepiséw
ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych odnoszacych
sie do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substanciji
niebezpiecznych (Dz. Urz. L 196/1 z 27.06.1967).

Dyrektywa 1999/45/WE w sprawie zblizenia przepis6w ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych Panstw Cztonkowskich
odnoszacych sie do klasyfikacji, pakowania i etykietowania
preparatow niebezpiecznych (Dz. Urz. L 200/1 z 30.07.1999).

Dyrektywa 97/23/WE w sprawie zblizenia ustawodawstw Panstw
Cztonkowskich dotyczacych urzadzen cisnieniowych (Dz. Urz. L
181/1 z 09.07.1997).

Rozporzadzenie nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw
(REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow,
zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie
Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94,
jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. L 396/1
z dnia 30.12.2006), wraz z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Komisji (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r.
zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH) (Dz.U. L 133/1 z 31.05.2010).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i
uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.U. L 353/2 z 31.12.2008).

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009
r. dostosowujace do postepu haukowo-technicznego
rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.U. L 235/1 z
05.09.2009).

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 286/2011 z dnia 10 marca 2011 r.
dostosowujgce do postepu naukowo-technicznego rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin(Dz. U.
L 83/1 z 30.03.2011).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1336/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie

(WE) nr 648/2004 w celu dostosowania go do rozporzadzenia (WE)
nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin.(Dz.U. L 354/60 z 31.12.2008).

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 o substancjach chemicznych i ich
mieszaninach (Dz. U. z 2011 r. Nr 63, poz. 322).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w
sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich
mieszanin (Dz. U. 2012 r. poz. 1018).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w
sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz. U.
2012r. poz. 445).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie
substancji chemicznych, ich mieszanin, czynnikéw lub procesow
technologicznych o dziataniu rakotwérczym lub mutagennym w
srodowisku pracy (Dz. U. 2012 r. poz. 890).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (Dz. U. z
2005 r. Nr 11, poz. 86), wraz z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29
listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $srodowisku pracy
(Dz. U. z 2002 r. Nr 217, poz. 1833), wraz z pozniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62,
poz. 628), wraz z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. W
sprawie katalogu odpad6w. (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy produkcji i magazynowaniu gazéw, napetnianiu zbiornikow
gazami oraz uzywaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. z 2004 r.
Nr 7, poz. 59).

15.2. Ocena bezpiecze nstwa chemicznego
Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Zapewni¢ przestrzeganie wszystkich krajowych/lokalnych przepiséw
prawnych. Zapewni¢, aby osoby obstugujace byly $wiadome
zagrozenia wynikajagcego z toksycznosci. Uzytkownicy aparatéw
oddechowych muszg zosta¢ przeszkoleni. Przed zastosowaniem
tego produktu w jakimkolwiek nowym doswiadczeniu lub procesie
technologicznym powinny zosta¢ przeprowadzone gruntowne
badania kompatybilno$ci materiatéw oraz bezpieczenstwa.
Informacja

Pomimo, ze dokument ten zostat sporzadzony z najwyzsza
starannoscia, nie przyjmuje sie zadnej odpowiedzialnosci za
obrazenia lub straty materialne powstate przy jego wykorzystywaniu.
Szczegotowe informacje przedstawione w niniejszym dokumencie
uwazane sg za poprawne w momencie przekazywania do druku.
Dalsze informacje
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W zwigzku ze zmiang sytemu tworzenia kart pragniemy zwrécié¢
uwage, iz obecny numer karty oraz data aktualizacji nie
odpowiadajg numerowi karty (dla tej substancji/mieszaniny), ktora
byta dystrybuowana dotychczas.

Referencje

Ro6zne zrodia danych zostaly wykorzystane przy kompilacji tej Karty
Charakterystyki, sa to, ale nie tylko:

Informacja o Substancjach Zarejestrowanych w Europejskiej Agenciji
Chemikaliow: http://apps.echa.europa.eu/registered/registered-
sub.aspx

Poradnik na temat Kompilacji Kart Charakterystyki Europejskiej
Agencji Chemikaliéw

Matheson Gas Data Book. Wydanie 7.

Europejskie Stowarzyszenie Gazéw Przemystowych (EIGA) Doc.
169/11 Przewodnik: Klasyfikacja i Oznakowanie.

National Institute for Standards and Technology (NIST) Referncyjna
Baza Standardéw Numer 69.

Europejska Rada Przemystu Chemicznego (CEFIC) ERICards.
PN-EN ISO 10156:2010 Gazy i mieszaniny gazéw -- Wyznaczanie
odpornosci na zagrozenie ogniowe i utlenianie podczas wyboru
zaworéw wylotowych do butli do gazéw.

ESIS (ESIS Europejski System Informacji o Substancjach
Chemicznych) platforma wczesniejszego Europejskiego Biura ds.
Chemikaliéw (ECB) ESIS (http://ecb.jrc.ec.europa.eul/esis/).
Narodowa Biblioteka toksykologii medycznej Stanéw Zjednoczonych
Ameryki sie¢ bazy danych TOXNET
(http://toxnet.nim.nih.gov/index.html).

Miedzynarodowy Program Bezpieczenstwa Chemicznego
(http://www.inchem.org/)

Specyficzne informacje na temat substancji od dostawcow.

Koniec dokumentu
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