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MASZYNOWNIA, MROZNIE i MAGAZYNY. PLAN OGOLNY INSTALACJI CHLODNICZEJ. RZUTY PRZYZIEMIA. MASZYNOWNIA, MROZNIE i MAGAZYNY. PLAN OGOLNY INSTALACJI CHLODNICZEJ. RZUTY DACHU.
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Komora szokowa K2 / / 10 B WYMAGANIA DLA SCIAN | STROPOW / g
Z WYMAGANA ODPORNOSCIA OGNIOW INIWi 4
8 A A A ; WYKAZ URZADZEN MASZYNOWNI
PRZY PRZEJSCIACH PRZEZ SCIANY | STROPY RUROCIAGOW % Agregat sprezarkowy srubowy N200 VLD-HE. Pompa monoblokowa NB 80—200/214
INSTALACJl CHEODNICZEJ O SREDNICY WIEKSZEJ NIZ 40mm > Silnik: Ns=200 kW, n=1500 + 2950 1/min. A-F-A BAQE. Ns=5,5 kW; n=1 460 1/min
Q
NALEZY ZAPEWNIC ODPORNOSC OGNIOWA EI DLA TYCH PRZEJSC < iﬂsilﬂntie: 3>f40|f>V- SOH;- Pro:l-éogysf;-HE ¥=91.3 m3/h.b|HE14,5 Lné Fégdzog;lzrﬁo&
TAKA SAMA, JAK WYMAGANA DLA TYCH SCIAN | STROPOW. greqat sprezarkowy Srubowy | ik ompa- monoblokowa Wb Su— .
(Rozp. Ministra Infrostrul‘<tury z dn. 12 kwietnia 2002 r. ASZ %llglil(dniﬁ:s_gx%%g\\/’,ll SHOTiléogr;d.?gh?)?c;r{{mn' PW2 O=g1,§ El%% INIS=_154'% l:x’.’ I:Pr;;ljr%?uléglsn
par. 234 — Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) Wymiennik plytowy modutowo—spawany, typ Dwukolumnowy zmigkczacz jonowymienny wody
DLA SCIAN | STROPOW POMIEDZY MASZYNOWNIA | WNETRZEM TL 0090 HDCL-250/27 piyt. Qh=60 kW dia uzupetnianej do ZW1, typ Hydos Duplex 70.
5
BUDYNKU ODPORNOSE TA POWINNA WYNOSIC NIE MNIEJ Tg=+18'C/+22°C, Tk=+25":+35'C. Thermowave. Vnom=2:6 m3/h, Przyfqcza 1”.‘ Prod.: Doster.
NIZ EI60 (Wg NORMY PN—EN 378—3 CO NAJMNIEJ 1 h). Skraplacz natryskowo — wyparny, typ, Dozownik inhibitora korozji i osaddw,
NA PRZEJSCIA RUROCIAGOW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE SK1 |iC S 30, 2 deama sinbam N = 57 SD1 e O s podomierzem
Z WYMAGANA ODPORNOSCIA OGNIOWA NALEZY ZASTOSOWAC Zbiornik amoniaku—termosyfon ZAT 2,7, Dozownik korekty chemicznej — biocydu,
DOPUSZCZONE | CERTYFIKOWANE MATERIALY, SPEENIAJACE @ ZT1 DN1000, V=2 700 L, PS=18,0bar, PT=26,0bar. SD2 typ Hydrodos 6/10-100, ze sterownikiem,
WYMOGI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, A DLA RUROCIAGOW T‘S=—30/+1‘OOC'. Lc=3600{nm. Prod.: BEPIS. V=0,906+6 L/h. Prod.: Doster.‘
IZOLOWANYCH DODATKOWO SPEENIAJACYCH WYMAGANIA Pionowy zbiornik ekonomizera, typ PZE 1,0. Stacja automatycznego odsalania, typ
DN800, V=1040 L, PS=12,0bar, PT=18,0bar. 0DS 07, ze sterownikiem i elektrodg Wallchem,
IZOLACJl ZIMNOCHRONNEJ (MINIMALNA TEMPERATURA PLYNU ECO1 TS=-40/450C". Hc=2950mm. Prod.: BEPIS. ODS1 z zaworem odsalajgcym Belimol. Prod.: Doster.
ROBOCZEGO —30°C + —35'C DLA RUROCIAGOW PRZECHODZACYCH Poziomy oddzielacz cieczy POC 6,3, DN1400, Pompa monoblokowa NB 32—160.1/177
PRZEZ DACH MASZYNOWNI, W TYM DLA NAJWIEKSZEGO @ POC1 V=6500 L, PS=12,0bar, PT=18,0bar. @ PG1 A-F-A GQQE. Ns=4,0 kW; n=2 955 1/min.
RUROC|AGU DN200 — @475 mm WRAZ Z |ZOLACJA). TS=—40/+50C'. Lc=4400mm. Prod.: BEPIS. V=14,0 m3/h, H=41,2 m. Prod.: Grun(dfos.
Poziomy zbiornik oleju ZO 68 — DN300. Otwarte naczynie wzbiorcze V=150 L (zbiornik
Z0O1 |v=681L PS=C18,Obur, PT=26,0 (31,5) bar. NVWV 1 |bezcisnieniowy). Zbiomik pionowy, cylindryczny,
T5=—40/450C". Lc=962mm. Prod.: BEPIS. Dz = 480mm, Hc = 900 mm. Prod.: BEPIS.
RUROCIAGI STALOWE INSTALACJI NH3 P : iak (’; CNT":’:O—T;SO AGX 3,0 WZ tylat mcrin hc — WE)OE -40-925
ROZSTAW PODPOR, GRUBOSC IZOLACJI P T e B06 1 /mim. V8.0 it entylator dachowy, wyuiewny WDEx
: PA1 [Ns=30kw, n=2800 1/min. V=8,0 m3/h, VWA |B1I 26 EEx e T3, z sinikiem Ex, Ns=0,95 kW,
r?(r)?rt]iniﬁﬂ Rura P ro’zﬁof(w Obcigzenie od rurociqgu Gr. izolacji PU H = 33,5 m. Producent: Hermetic Pumpen. n=925 1/min. V=6800m3/h, P=200Pa. Juwent,
rurociggul Dz x g [po p%r Rura (P)| P+woda | P+W+lz | P+R+lz | mm mm Pompa amoniaku typ CNF 40-160 AGX 3,0. Wentylator dachowy, wywiewny WDEx-40-925
DN o mm | kg/mb | kg/mb | ka/mb | kg/mb [-40:—150T > ~15¢ @ PA2 [Ns=30 kW n=2800 1/min. V=8,0 m3/h, VWA?2 |8l 26 EEx e T3, z sinikiem Ex, Ns=0,95 kW,
5 521323 2000 T 3 22 23] 50 70 H = 33,5 m. Producent: Hermetic Pumpen. n=925 1/min. V=6800m3/h, P=200Pa. Juwent,
— . . - - X Odpowietrznik automatyczny, typ APMC,
20 | #26,9x2,3] 2000 | 14| 18] 31 30[ 55 | 45 = @ APM |(sterowanie zaworami przez PLC).
25 $33,7x2,6| 2000 2,0 2,6 4,0 38| 95 45 Producent: Hansen USA/ZTCH Polska.
° 32 942,4x2,6| 3000 2,6 3,6 5,3 49| 60 50 Prostopadfoscienny zbiornik wody ZW 4,0 do
© 40 | 0483x2,6] 3000 | 29| 44 61 57] 60 | 50 2 Z\\1 |obiegu chlodzenia skraplaczy. L = 2 000mm, @
. 50 460.3x2.9] 3000 21 64 85 78l 65 3 : \ B=1200mm, H=1700mm Vc=4000 L, Wu=3600 L.
65 $76,1x2,9( 4500 5.2 91 11,4 102] 65 55 . ) \
80 988,9x3,2| 4500 6,8 121 147] 131 70 60 /[ ) - s
100 | #114,3x3,6( 5000 98] 188 22,3] 19,5 80 60 \ o T g
125 | #139,7x4,0| 5000 | 13,4| 27,0 30,8 26,6/ 80 60 Il / / WYKAZ CHLODNIC POWI ETRZA
150 | ¢168,3x4,5| 5000 18,2] 381| 42,4| 36,2 80 60 A X Podstropowo—przyscienna chtodnica powietrza Podstropowo—przyscienna chtodnica powietrza
200 | 9219,1x6,3| 6000 | 33,0 66,6 728 624 100 | 80 @ K1 CP |zesilana pompowo AGHN 080.2H/310-HND/ @ K3CP1 |zasiana pompowo AGHN 080.2H/210-HND/
8P.E. Qo=84,/kW, To=—31,5'C. Prod.: Giintner 12P.E. Qo=53,0kW, To=—31,01C. Prod.: Giintner.
250 | 0273,06,3] 6000 | 414] 94,71 101.9] 8541 100 80 Podstropowo—przyscienna chtodnica powietrza Podstropowo—przyscienna chtodnica powietrza
: R s s s B 3 . K1CP2|e i 4 BT 08) KacP2| ety BHERET
% .E. Qo=84,7kW, To=-31,5"C. Prod.: .E. Qo=53,0kW, To=-31,0C. Prod.: .
POC1 DN 1400 200 b Podstropowo—przyscienna chtodnica powietrza Podstropowo—przyscienna chtodnica powietrza
E001 DN 800 100 2 K1 CP3 |zasilana pompowo AGHN 080.2H/310-HND/ @ K4 CP1 |zasiana pompowo AGHN 071.2E/210-HND/
‘Sﬁ 201 DN 300 100 % \ 8P.E. Qo=84,/kW, To=—31,5°C. Prod.: Giintner. 18P.E. Qo=34,8kW, To=—10,0C. Prod.: Giintner.
i \ Q Podstropowo—przyscienna chfodnica powietrza Podstropowo—przyscienna chtodnica powietrza
Mroznia K3 _ _ __ 1 I I % K2CP |zasiana pompowo AGHN 071.2F/310-HND/ @ K5CP1 |zasilana pompowo AGHN 071.2E/210-HND/
3 P-rura stalowa; W-woda 100%, T=+4C; R—ciecz NH3, 100% T=-40°C; Iz—gr. izolacj % 6P.E. Qo=52,4kW, To=-31,0"C. Prod.: Glintner 18P.E. Qo=34,8kW, To=—10,0"C. Prod.: Glintner.
Podstropowa, dwustronna chfodnica powietrza Podstropowo—przyscienna chfodnica powietrza
PACP sttt e B8 B0 AAE | (L )] KOCP gy B
RUROCIAGI STALOWE CHLODZIWA | WODY ° OO — — - ) Pod.st‘ropowo—’prZ):scienna <’:h{<;dnica ;owietrza‘
ROZSTAW PODPOR, GRUBOSC IZOLACJI el @ KBCP2 |zasilana pompowo AGHN 071.2E /210-HND/
,iv r?(r)%iniﬁﬂ Rura P ro’zm{w Obcigzenie od rurociggu Gr. izolacji PU (2] o 18P.E. Qo=34,8kW, To=—10,0°C. Prod.: Giintner.
rurociggu] Dz x g pogp%r Rura (P)[ P+woda | P+W+lz | P+C+lz | mm mm C
DN mm mm | kg/mb | kg/mb | kg/mb | kg/mb |-15:30C| T > £0C %
15 | ¢21,5x2,0 2000 | 10| 12] 20/ 21 40 | 30 & Przed oddaniem instalacji chtodniczej do eksploatacji, Uzytkownik instalacji
20 | 0269x2,3] 2000 | 1.4 18] 28] 28] 45 | 35 5 UWAGA: | chiodniczej - Pracodawca, powinien speti¢ wymagania wynikajace z nw. przepisow:
;g :f;zxgg 5888 ;g §g gé 35*2 gg ig | 1. ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 08 lipca 2010 r.
20 ¢48'3X2'6 3000 2'9 4'4 5'8 5'9 0 0 w sprawie minimalnych wymagan, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,
X%, : . ’ : - zwigzanych z mozliwoscig wystgpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowe;.
50 $60,3x2,9( 3000 41 6,4 8,2 83| 55 45 . . Par 4 + Par. 6
65 976,1x2,9( 4500 52 91 M0 1,3 55 45 \ L f \ ) e
80 $88,9x3,2| 4500 6,8] 121] 144 14,7] 60 50 ‘ 2. ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZYNYCH | ADMINISTRACJI
\ z dnia 07 czerwca 2010 r.
P—rura stalows; W-woda 100% T=+4C; C-35:36% GE, 100% 1=—15C; lz—qr. izolacj : w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
; \ i terenow. Par. 37.
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